Приложение №1

к договору

	УТВЕРЖДАЮ:

	Генеральный директор

ООО «КАМАЗ-Энерго»



	_____________ Р.Г. Шакиров 

	

	«____» _____________2015г.


ЗАДАНИЕ 


	Главный инженер
ООО «КАМАЗ-Энерго»

ЗГД  по производству 
ООО «КАМАЗ-Энерго»


	
	        В.А. Орешин 

        А.А. Левинский 


	
	
	

	г. Набережные Челны, 2015 г.

	


	1.
	Основание для проектирования
	Титульный список капитального ремонта объектов основных средств.

	2.
	Источник финансирования
	Собственные средства ООО «КАМАЗ-Энерго».

	3.
	Базовые качественные характеристики
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с:

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2009 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Другими действующими нормами, правилами, а также инструкциями и рекомендациями фирм-производителей

	4.
	Особые условия
	Работы по капитальному ремонту будут проводиться вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. 

	5.
	Технические требования 
	5.1 Произвести капитальный ремонт ячеек 6кВ в количестве 8 шт, с заменой масляных выключателей  6кВ на вакуумные, отвечающие следующим условиям:
5.1.1. Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России).

5.1.2. Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит.

5.1.3. Гарантийный срок 84 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или в соответствии с условиями завода изготовителя  (гарантийный срок на оборудование и материалы указывается в соответствии с нормативными документами).
5.1.4. Привод выключателя выполнен по принципу «магнитная защелка».

5.1.5. Потребление выключателя по цепям оперативного тока в любых режимах не более 70 ВА.

5.1.6. Внешний корпус выключателя выполнен из однородного прозрачного материала «лексан» исключающий прямое прикосновение к вакуумной дугогасительной камере (ВДК) и попадание пыли, а также наличие уплотнений ВДК для выключателей до 1000А

5.1.7. Масса выключателя на 1000 А не более 40 кг, и для тока 2000 А не более 60 кг.

5.1.8. ВДК изготовлены по безштенгельной технологии с аксиальным магнитным полем.

5.1.9. Внешний сильфон ВДК изготовлен из металла, неподверженного коррозии.

5.1.10. Модульная структура выключателя (раздельные высоковольтный модуль и блок управления).

5.1.11. Возможность управления выключателем по «сухим» контактам.

5.1.12. Отсутствие технического обслуживания на протяжении всего срока службы (регулировки, ремонт) только высоковольтные испытания, измерения переходного сопротивления, опробование, протирка пыли.

5.1.13. Наличие типовых комплектов адаптации с инструкциями по монтажу и эксплуатации.

5.1.14. Климатическое исполнение и категория размещения У2.

5.1.15. Возможность применение как постоянного, так и переменного оперативного питания.

5.1.16. Кинематическая система выключателя является вертикально направленной.

5.1.17. Применение, для подключения вторичных цепей, пружинных клеммников  и соединительных разъемов типа Harting, Wago, PhoenixContact (другие по согласованию.)

5.1.18. Соответствие группе механического исполнения М7 ГОСТ 17516.1-90 и М6 по ГОСТ 17516-90 для выключателей до 1000 А и до 2000 А, соответственно.

5.1.19. Возможность поворота верхнего токоведущего вывода на любой угол в плоскости перпендикулярной полюсу выключателя на ток до 1000 А

5.1.20. Возможность перемещения обоих токоведущих выводов в плоскости параллельной полюсу выключателя на 

ток до 2000 А.

5.2. Установить фасадные листы на дверцах релейных отсеков камер КРУ.

5.3. Существующие разъемы вторичных цепей заменить Harting HanК8/24.

5.4. Заменить кабели от ячеек до электродвигателей насосов.5.5. В ячейках предусмотреть установку ОПН и микропроцессорную релейную защиту Сириус 2 Д с заменой всех контрольных кабелей 
5.6. Произвести капитальный ремонт шкафов вторичных цепей сигнализации, зашиты и автоматики с установкой  двухсекционной системой оперативного постоянного тока, состоящей из двух зарядно-подзарядных устройств АУОТ и шкафов распределения ШВР. (производства ЗАО МПОТК Технокомплект) и двух аккумуляторных установок.

5.7. Установить дуговую защиту в ячейках типа Дуга О.

5.8. Прокладку кабельных линий осуществлять по новой трассе. 

5.9. Сечение и марку определить проектом. Не использовать при проектировании кабели из сшитого полиэтилена.

5.10. Демонтировать оборудование и кабельные линии подлежащие замене.

	6. 
	Требования по технике безопасности
	Предусмотреть мероприятия по охране труда при производстве работ и последующей эксплуатации.

	7.
	Требования по экологии
	7.1. Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с законом №7-Ф3 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и законом № 89-Ф3 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

	8.
	Требования по внедрению новой техники и материалов
	Предусмотреть при проектировании применение современных оборудования и материалов.  Все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации).

	9.
	Требование к наличию лицензий или свидетельств 
	9.1 Организация, выполняющая разработку рабочей и сметной документации должна иметь допуск к следующим видам работ:

- Работы по подготовке проектов электроснабжения до 35 кВ и их сооружений.
- Сертификат от производителя на монтаж данного оборудования.

- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

-Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	10.
	Состав и требования к содержанию проектной документации
	Рабочая и сметная документация должна состоять из текстовой и графической частей, а именно:

10.1. Пояснительная записка:

10.2. Мероприятия по защите кабелей от электрической и почвенной коррозии, механических и тепловых воздействий.

10.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

10.5. Ведомость объемов работ.
10.6. Проект организации строительства.

10.7. Спецификация оборудования и материалов.

10.8. Сметная документация.

10.9. Графическая часть:

10.10. Продольный профиль участков кабельных линий при пересечении с инженерными сооружениями и естественными препятствиями с указанием мер защиты прокладываемого кабеля от механических, химических, тепловых и других внешних воздействий.

10.11. Рабочие чертежи конструкций для прокладки и защиты кабелей.

10.12. Перечень мероприятий по герметизации вводов в помещения или рабочие чертежи вводов.

10.13. Кабельный журнал.
10.14. Произвести расчет уставок РЗА

	11.
	Требования к оформлению проектно-сметной документации
	 Заказчику выдается согласованная рабочая и сметная документация на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD;

 - текстовые документы в формате Microsoft Word ;

- сметная документация в формате программы Гранд-СМЕТА.

	12.
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.


Руководитель ГЭС                                                                  А.И. Добрынькин
Начальник ЦЭС                                                                      А.В. Шуклин
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на разработку проектной документации и выполнения работ по капитальному ремонту ячеек трансформаторной подстанции «ТП ПНС» 
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